UUENDATUD

360 *
KOVADE MEESTE ULDMASIN

Palax D360 on suureparane valik eriti siis, kui Idhutavate puude jamedus on vaga
erinev. Uuendatud D360 puhul on asetatud rohk praktilisusele, unustamata sealjuures
valimust. Kasutusmugavust suurendab vastavalt operaatori pikkusele reguleeritav
juhtpaneel. Puulohkumine ei tee enam luid-litkmeid haigeks!

Palax D360-l on Uks meie kdige populaarsemaid halumasinaid see on varustatud 15” ketsaega, millega jargatava
puu maksimaalpaksus on 35 cm. Kasutaja t66 muudab kergemaks kiire ja todkindel etteandekonveier. Kettsae
automaatne maarimisseade maarib saetera saagimise ajal Uhtlaselt. Masinal on standardvarustuses
kiirlitkumisventiil, mille abil peened puud Idhutakse kiiresti, paksude puude puhul aga liikumine aeglustub vaid
|6hkumise algetapil, kui jdbudu on kdige rohkem tarvis. Lodhkumisrenni prigirest laseb labi [6hkumisel tekkinud prahi
ning I18pptulemuseks on puhas ja kergesti kuivav puu. Tanu kaanduvale konveierile sobib masin ka vaiksesse ruumi.

Kui otsid kdvade meeste UGldmasinat, siis siin on selline.



360

Traktoriajam
Etteandekonveier 20 x 200 cm
Liidesed lisavarustusele

15” 75 kW /20 A 2/4 6 tn Hudr saeketi dlipump
9 tn + Saeketidli
powerSpeed

Korvale liikuv pikkusstopper
Autom. |6hkumise Kkiirliikumine
Léhkumistera kiirlukustus

Eemalduskonveieri manuaalne

3,3 sek. 25-60 cm Max. 35 cm 43m SRl

+

Kasutus Ergo hoovaga Juhtimine juhthoovaga
Léhkumistera kdrguse manuaalne reguleerimine Léhkumistera hiddrauliline
reguleerimine
Konveieri kiiruse reguleerimine
Hudrauliline puupress +
Palgilaua liides

Palaxi halumasinate kasutuselevott on kiire ja lihtne, sest masinad tarnitakse alati kokkupandult. Masinate etteande- ja
eemalduskonveierid on varustatud kiirlukustustega, millele lisaks on eemalduskonveieril vints, mille abil saab masina lihtsalt
kasutusele votta ilma tooriistade kasutamiseta. Kaugele arendatud Palaxi halumasinatel on kahe ketiga varustatud, alt lahtine
eemalduskonveier, mis tagab hairimatu puuldhkumise. Konveier pd6rdub ka kulgsuunas, tanu millele on t66 efektiivsus
maksimaalne: void lasta masinal to6tada, podrates eemalduskonveieri teisele karule voi kotialusele, kui eelmine on tais saanud.





